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Die folgonden Angaben aind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Kommunikationsgerate mit Vorrichtungen zur Aufnahme biometrischer Merkmale 
@ Die Erfindung betrifft die Kombtnation von Kommuni- 

kationsgeraten, auch portable, mrt Vorrichtungen zur Er- 

fassung und dem Vergletch von biometrischen Merkma- 

len. per Ersatz von gefahrdeten Codes und PIN durch bio- 

matrische Identifikation wie z, B. vierdimensionale on line 

Schriftprufung, soil die Sicherheit im allgemelnen Daten- 

verkehr mit Telefon, Telefax, Funk, etc., aber auch beim 

Teleshopping und Telebanking erhohen. 
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Beschreibung 

Kommunikationsgerate wie Telefone, Funkgerate, Faxge- 
rate.etc. sind im allgememen bekannt. Sie werden vielfaltig 
eingesetzt und erfreuen sich steigender Beliebtheit. Diese 5 
Gerate werden in stationaren und tragbaren AusfUhrungen 
angeboten. Wciterhin sind die cinzclncn Gcratc in verschic- 
denen Kombinationen auf dem MarkL 

Die allgemein steigenden Bedurfnisse nach Kommunika- 
tion und die vielfaltigen Aufgaben die femmiindlich und lo 
femschriftlich liber Draht und Funk getiitigt werden (z. B. 
Teleshopping. Telebanking) erfordem einen imrner hoheren 
Sicherheitsslandard urn unbefugtes Abhoren und Nutzen zu 
verhindem. Besonders die Authentikadon der einzeben 
Teilnehmer kann hierzu einen Beitrag leisten. Diese Authen- 15 
dkation erfolgt bisher hauptsachlich mit Codes oder pers6n- 
lichen Identifikationsnunimem, sogenannten PIN. Selbst die 
"digitate Signatur" erfordcrt cine PIN urn die auf einer 
Smartcard gespeicherten IdenLifikadonsalgorilhinen zu star- 
ten und auszufiihren. Bei PIN und Codes wird aber nur Wis- 20 
sen und nicht personliche Eigenschaftcn abgefragt! 

PIN und Codes k5nnen sehr gut verschliissek werden. 
Wird von der Annahme ausgegangcn, daB die VerschlUssel- 
ungen von Unbefugten nicht zu cntschliisseln sind (vicle 
Fachleute sind sich nicht so sicher), bleibt die Gefahr. daB 25 
die Nutzer nicht richtig mit dem PaBwort umgehen k5nnen. 
Wie Claus Schonleber in seinem Buch "Verschliisselungs- 
verfahren fur PC" (Franzis Verlag 1996) bemerkl: . . der 
mcnschliche Faktor ist das Problem" Weiten "Wcnn ich mit 
meinem PaBwort nicht richdg umgehen kann, wenn mir 30 
meine Identifikation gestohlen wird (oder erpreBt, oder fahr- 
lassig weiiergegeben wird) oder wenn ich meine Idendfika- 
tion zu unsicher aufbewahre, dann mache ich jedes Sicher- 
heiissystem zunichte". 

Aus den vorgenanntcn Griinden bictet sich an, die oben 35 
erwahnten Kominunikalionsgerate mit Vorrichlungen aus- 
zustatten, die eine Idendfikadon durch biometrische Merk- 
male zulassen. Hierzu ziihlen Geriile zur Gesichtserken- 
nung, zur Erkennung der Fmger- und Stimmabdrucke, zur 
Erkcnnung der Hand und Rngcrform. Wcitcrliin sind Gcratc 40 
zur Schrifterkennung bekannt. 

Diese Vorrichlungen waren bisher sehr teuer und beniidg- 
ten vicl Raum oder im Falle der Schrifterkennung, den Ein- 
satz von Spe/.ialstiften. Ein Einbau in kleine und sogar trag- 
barc Gcratc ist filr den Masscncinsatz zu cincm vcrtrclbarcm 45 
Prcis kaum moglich. 

Die Erfindung hat sich zur Aufgabc gcslclU, dicsc Nach- 
tcile zu bcseiugen und Kommunikadonsgeriite mit einer 
oder mehreren Vorrichlungen zur Aufnahme von biometri- 
schen Merkmalen auszuriisten. 50 

ErfindungsgcmaB wird die Aufgabc dadurch gclost, daB 
eine Kombinadon von Kommunikationsgeratcn, wie Tcle- 
fone, tragbare Telefone (llandy), Funkgerate, Telefaxgerate, 
etc. mit einer Vomchtung zum Erfassen von Unterschriften 
wie z.B. in EP 0560 356 Bl und weileren Anmeldungen 55 
beschrieben, der Erfassung der Pausenzeiten beim Nutzen 
der Tastalur und der Erfassung der Sdmmfrequenz hetge- 
sleUt wird. Werden in absehbarer Zeit CCD-Kaineras in 
Kleinformat zur Verfugung stehen, sind diese ebenfalls ein- 
setzbar. In bekannten und geeigneten elektronischen Schal- 60 
tungen und Programmen werden die erfaBten biometrischen 
Mcrkmalc mit hinterlegten oder in gceignctcr Form, z. B. 
auf Plasikkarten mit Chip oder Magnctstrcifcn, gespeicher- 
ten Muslem verglichen. Bei Obereinsdirunung erfolgt eine 
Freigabe, bei Nichtiibereinsdmrnung erfolgt eine Sperrung 65 
von Funklionen. 

Wird ein Kommunikadonsgei^t mit einer Vorrichtung zur 
Erfassung von biometrischen Merkmalen kombiniert, sind 
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viclfaltigc Funkdoncn moglich. 

Ein abgesandtes Fax, z. B. erhiilt einen wesendich hohe- 
ren jurisdsch durchsetzbaren Wert. Weilerhin kann niemand 
auBer dem Berechdgten beim Telebanking oder Teleshop- 
ping mitiels Femsprechgeriiten einen Auftrag ausfiihren 
Oder sonstige GeschiLfte taUgen. Besonders die immer mehr 
in Mode kommendcn sogenannten "Handys" werden durch 
die vorgeschlagene Verbesserung erheblich aufgewertet. Sq- 
mit sind jederzeit und von jedem On aus alle Geschafte mit 
einer biometrischen Idendfikadon, z. B. einer Unlerschrift, 
abzuschlieBen. 

Werden die Transakdonen mit einer echten, vierdimen- 
sional erfaBten Signatur abgeschlossen, koimnt dies prak- 
dsch einer auf Papier getadglen Unterschrift gleich. Nach 
wie vor gilt: "Die Unterschrift als Ausdruck einer Handlung 
'mit seinem Namen fllr etwas stehen' hat nach wie vorgroBe 
Bedeutung im Rechtsleben. Ihr schrieb man nicht nur in der 
Vcrgangenhcit individuellc Unverwcchsclbarkeit zu; auch 
heute, in einem hochlechnisiertem Zeitalter wird der person- 
lichen Namenszeichnung ein hoher IdendfikaUonswert bei- 
gemessen" (Forcnsische Schriftpriifung, Seite 238, M. Hek- 
ker, Kriminalisdk Verlag, Wiesbaden, 1993). 

Wird die vorgenannte MaBnahme mit einer weiteren Er- 
fassung von biometrischen Merkmalen, wie z. B. Sdmmab- 
druck oder Pausenzeiten, erweitert, ist eine Falschung kaum 
denkbar. Die Gefahr der Ablehnung des Berechdgten verrin- 
gert sich auf theoretische Werte. 

Eine weitere vorteilhafte Nutzung des Schriftenpriifers 
licgt darin, daB eine gelcistete Unterschrift oder ein ge- 
schriebener Code als Zufallsgenerator fiir einen Verschliis- 
selungsalgoridimus herangezogen werden kann. Dies ge- 
schieht auf gleicher Weise, wie im VerschlUsselungsverfah- 
ren Pretty Good Privacy "PGP" von Zimmermann genutzt. 

Da die auf die Schreibunterlage ausgeiibten Driicke, bzw. 
die Druckpunkte jederzeit bekannt sind, kann der Schrift- 
prufer gleichzeidg als Tastalur verwendet werden, Hier- 
durch kcinnen alle oder teilweise die Wahl- und Funkdonsta- 
sten der Kommunikadonsgeriite eingespart werden. Zur 
Nutzung als Tastatur werden die einzelnen Tastenfelder zur 
sichcrcn Bcdicnung und um Fchltastungcn auszuschlieBen 
mit einer Fuzzy-Logik zentriert 

Paten tanspruchc 

1. Konununikadonsgcratc mit Vorrichlungen zur Auf- 
nahme von biometrischen Merkmalen, dadurch ge- 
kcnn/ciclmct, daB die Gerate fcst angebrachlc und in- 
legrierte oder beigestellte Vorrichlungen (Ilard- und 
Software) zur Aufnahme, Speicherung und Vergleich 
von biometrischen Merkmalen, z. B. von Schriftdrtik- 
ken, Sdnunfrcqucnzcn, der Pausenzeiten beim Nutzen 
der Tastatur, Gcsichtscrkennung und Fingcrabdriicken 
oder eine beliebige Kombinadon der einzelnen Vor- 
richlungen erhalten und diese eine gegenseidge Au- 
diendkadon mit anderen Nutzem von Kommunikad- 
onsgeraten erlauben. 

2. Koramunikadonsgeratc mit Vorrichlungen zur Auf- 
nahme von biometrischen Merkmalen nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, daB ein Schriftpriifer wie in 
EP 0 560 356 B 1 beschrieben und der mit einer Fuzzy- 
logik zur sicheren Findung und Erkennung der Tasten 
ausgestatiet ist, gleichzeidg als Tastenfeld zur Wahl 
von Kommunikadonsziclen sowie anderen geratespe- 
zifischen Funkdonen und als Unterschriflenpriifer fiir 
Normalsdfte genutzt wird. 

3. Kommunikadonsgerate mit Vonichtungen zur Auf- 
nahme von biometrischen Merkmalen nach den An- 
sprtlchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
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biomctrischcn Mcrkmalc dcs Bcrcchtigicn vcrschliis- 
seli auf einein Daienspeicher wie Magnetslreifen oder 
Chip (Smartchip) cinerBenutzerkane wie z, B. der tib- 
lichen Karten zum Freiscballen der Handtelefone 
(Handy) oder Scheck-. Geld- oder Kreditkarten gespei- 5 
chert und auf Abruf zur VerfUgung stehen. 

4. Kommunikationsgerate mit Vorrichtungcn zur Auf- 
nahme von biometrischen Merkmalen nach den An- 
spriichen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB das auf- 
gcnominene biometrische Merkmal verschlusselt, vor- lo 
ausgesendet, Uberpriift und bei Obereinstimmung zur 
Offnung eincrberechtigten Verbindung oderDateioder 
Fernbedienung von Systemen und Geraten der ange- 
wahlten Gegenseite genutzt wird. Nichlubereinslim- 
mung signalisiert einen unberechtigien Einbruchsver- 15 
such und fiihri zu Sperrungen oder Alannen. 

5. Koramunikaiicnsgerate mit Vorrichtungcn zur Auf- 
nahmc von biometrischen Merkmalen nach den An- 
spriichen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dafi das auf- 
genoinmene biomeUnsche Merkmal nachgesendet und 20 
iiberpriift wird und bei Obereinstimmung und zu einem 
gewunschten und berechtigten AbschluB der Tatigkeit 

z. B. eincrgcschaftlichen oder finanzicUcn Transaktion 
fiihit. Nichtubereinstimraung signalisiert einen unbe- 
rechtigien Einbruchsversuch und fuhrt zu Abbruchen, 25 
Sperrungen oder Alannen. 

6. Kommunikationsgerate mit Vorrichtungen zur Auf- 
nahme von biometrischen Merkmalen nach den An- 
spriichen 1 bis 5, dadurch gckennzcichnct, daB das auf- 
genommene biomeuische Merkmal vor seiner Uber- 30 
sendung an die Gegenstelle verschlusselt und/oder mit 
einem verborgenen Zeitstempel versehen wird. 

7. Kommunikationsgerate mit Vorrichtungen zur Auf- 
nahme von biometrischen Merkmalen nach den An- 
spriichen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die Auf- 35 
nahme des biometrischen Merkinals durch einen pro- 
grammeigenen Lernvorgang erfolgt und das Programm 
ein Kennfeld erstellt in dessen Grenzen sich spater die 
Abweichungen der biometrischen Merkmale bewegen 
diirfen ohne daB eine unnotigc Ablchnung des Berech- 40 
tigten erfolgt. 

8. Kommunikationsgerate mit Vorrichtungen zur Auf- 
nahme von biometrischen Merkmalen nach den An- 
spriichen 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daS die Auf- 
nahmc dcs biometrischen Merkmals durch einen pro- 45 
grammeigcnen Lernvorgang erfolgt und das Programm 
ein Kennfeld erstellt, das einstellbar ist und das selbst- 
tatig entscheidet, wann ein ungeubter Berechtigter eine 
geniigend falschungssichere (schmale) Kennfeldstruk- 
tur erreicht hat und dieses Ergebnis dem Berechtigten 50 
mitteilt. 

9. Kommunikationsgerate mit Vorrichtungcn zur Auf- 
nahme von biometrischen Merkmalen nach den An- 
sprtichen 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dafl eine ge- 
leistete Unterschrift, ein geschriebener Code, ggfs. m 55 
Verbindung mit anderen Werten aus biometrischen 
Merkmalen, wie z. B. die Pausenzeitcn beim Bcnutzen 
der Tastatur, als Zufallsgeaerator fur einen Verschlus- 
selungsalgorithmus herangezogen werden. 
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